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GARIS PANDUAN PERANCANGAN  

LALUAN KENDERAAN MIKROMOBILITI  

1.0  PENGENALAN  

 

1.1  Tujuan  

Garis Panduan Perancangan (GPP) Laluan Kenderaan Mikromobiliti ini disediakan 

sebagai panduan kepada pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan (PBT) 

dan pihak berkepentingan yang terlibat dalam perancangan dan reka bentuk 

laluan kenderaan mikromobiliti.  

 

1.2  Objektif  

Memastikan kenderaan mikromobiliti digunakan dalam persekitaran yang selamat 

dan terkawal.  

 

1.3  Latar Belakang  

 

1.3.1  Senario Semasa  

Seiring  dengan peredaran masa dan teknologi terkini, pelbagai jenis kenderaan 

mikromobiliti diperkenalkan bagi menggalakkan penggunaan mobiliti mesra alam . 

Antaranya moped , basikal elektrik (e -bike) , skuter elektrik (e -scooter), unisikal 

elektrik , papan selaju elektrik, papan roda (hoverboard)  dan sebagainya.  

Kenderaan mikromobiliti dilihat kian popular digunakan di Malaysia bukan sahaja 

untuk aktiviti riadah, malah sebagai alternatif mod pengangkutan kendiri oleh 

pelbagai peringkat umur bagi jarak perjalanan yang tidak dapat dilakukan dengan 

berjalan kaki. Kebanyakan struktur reka bentuk  kenderaan mikromobiliti yang  

kecil,  ringan , boleh lipat (foldable )  dan mudah alih (portable)  memudahkan ia  

untuk dibawa ke mana -mana. Contoh  penggunaan kenderaan mikromobiliti 

adalah seperti Foto 1.  
 

Perkhidmatan penyewaan kenderaan mikromobiliti seperti e-scooter dan e-bike  

juga di sediakan  oleh beberapa pengendali di lokasi - lokasi tertentu  seperti stesen 

pengangkutan awam, pusat bandar, kamp us dan taman rekreasi untuk memberi 

kemudaha n kepada pengguna  (Foto 2).  

Inisiatif p enggunaan kenderaan mikromobiliti ini adalah s elaras dengan matlamat 

Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021 -2025 (RMKe -12) melalui st rategi 

meningkatkan mobiliti rendah karbon dan mesra alam. Penggunaan kenderaan 

mikromobiliti yang mampu menjadi medium penghubung mod perjalanan batuan 

pertama dan akhir (first and last mile) diharap dapat menarik lebih ramai 

penduduk bandar beralih daripada menggunakan kenderaan bermotor 

persendirian kepad a pengangkutan awam . Ini secara tidak langsung  dapat 

membantu mengurangkan kesesakan jalan raya di kawasan bandar dan pelepasan 

greenhouse gases  (GHG) yang dihasilkan daripada kenderaan persendirian . 
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GARIS PANDUAN PERANCANGAN  

LALUAN KENDERAAN MIKROMOBILITI  

 

Foto 1: Contoh penggunaan kenderaan mikromobiliti  
 

      

     

        

     

Sumber: Imej dari google  
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GARIS PANDUAN PERANCANGAN  

LALUAN KENDERAAN MIKROMOBILITI  

Foto 2: Contoh lokasi perkhidmatan penyewaan kenderaan mikromobiliti  
 

    

     

Sumber: Imej dari google  

 

1.3.2  Isu dan Cabaran  

Penggunaan kenderaan mikromobiliti telah menimbulkan isu keselamatan iaitu:  

 

a.  Percampuran aliran trafik  dengan mod kenderaan berlainan kelajuan.  

b.  Infrastruktur yang tidak direka bentuk khusus untuk kenderaan 

mikromobiliti.  

 

1.4  Dasar dan Perundangan Berkaitan  

Garis panduan ini perlu  dirujuk bersama dasar, perundangan, garis panduan dan 

arahan teknik atau piawaian semasa yang berkuat kuasa.  

1.4.1  Dasar  
 

a.  Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals), 

Pertubuhan Bangsa -bangsa Bersatu (PBB).  

b.  Agenda Perbandaran Baru (New Urban Agenda), Pertubuhan Bangsa -

bangsa Bersatu.  

c.  Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe -12)2021 -2025, Unit Perancang 

Ekonomi, Kementerian Ekonomi.  

 
 


